Specifikace a dodací podmínky kolejnicového systému

Požadovaná obecná specifikace:
Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní systém pro profesionální použití, se zvedací jednotkou a asistenčními kopacími vaky pro zvedání v koupelně. 
Zvedací jednotka musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavená vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. 
S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti uživatelů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního koupacího vaku přímo na zvedací jednotku s možností změny šířky závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. 
Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující.
Kolejnice zaobleného profilu, např. bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu.
Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování.
Nosnost celého systému min. 220 kg.
Součástí dodávky bude osazení nové zásuvky pro nabíjení zvedací jednotky v prostoru vedle sprchového koutu na levé straně, předběžné umístění viz. realizační plánek kolejnicového systému. Zásuvka bude vyhotovena dle platných norem a předpisů.

Požadovaná konfigurace:
Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,2 x 4,4 m pro pokrytí části plochy koupelny, včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce, instalačního materiálu, dopravy, montáže a revize. 
Montáž do stěn, na pomocné konstrukce. Nosnost 220 kg. Pevné kolejnice profilu min. 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu min. 120 x 73 mm.
Dvourychlostní zvedací jednotka s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku
Závěsné rameno s volitelnou šířkou pro zvedání klientů do 220 kg – 1 ks
Vaky pro koupání (velikosti např. M, L) – 2 ks

Dodací podmínky

Uvedení do provozu: do 6 týdnů od podpisu smlouvy
Platební podmínky: dle ujednání ve smlouvě
Záruka: 24 měsíců
Zaškolení k obsluze: v ceně
Nástup na opravu: nejpozději do 5 pracovních dnů
